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	SPRZĘGŁA INKOMA 
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                            Sprzęgła bezluzowe

[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSBBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB z kołnierzem i piastą prowadzącą; mocowanie: piasta z rowkiem wpustowym

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	utwardzone powierzchnie w celu wydłużenia pracy sprzęgła
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
	regulacja momentu rozłączającego możliwa po zamontowaniu
	wąska zabudowa sprzęgła
	wykonanie ekonomiczne


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 2-1600 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/LK] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/LKBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/LK z kołnierzem, element prowadzący w gestii klienta; mocowanie: pierścień zaciskowy

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	utwardzone powierzchnie w celu wydłużenia pracy sprzęgła
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
	regulacja momentu rozłączającego możliwa po zamontowaniu
	wąska zabudowa sprzęgła
	wykonanie ekonomiczne


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 1,2-500 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/B (BB)] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/B (BB)Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/B (BB) z kołnierzem i łożyskiem; mocowanie: pierścień zaciskowy

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
	minimalny moment resztkowy po rozłączeniu dzięki zastosowaniu łożyska rolkowego 


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 2 - 1 600 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 11 800 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/LB (LP)] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/LB (LP) Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/LB (LP) z kołnierzem i łożyskiem; mocowanie: pierścień zaciskowy (LP-piasta z rowkiem wpustowym)

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 1,2 - 400 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 3000 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/BK] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/BKBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/BK do montażu wał-wał ze sprzęgłem mieszkowym; mocowanie: pierścień zaciskowy/pierścień zaciskowy

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości mieszek ze stali wysokoelastycznej pasty ze stali/ aluminium
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali szlachetnej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	sprzęgło o charakterystyce regresywnej bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe
	wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu obrotowego na sprzęgle
	hartowane powierzchnie współpracują z kulkami ( wałeczkami ) układu wyłączenia rozłączenie przy przeciążeniu
	wykonanie synchroniczne i asynchroniczne
	możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
	montaż wału przy  D1 i  D2 z tuleją stożkową


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 3 - 1 600 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 11 800 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/NK] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/NKBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/NK do montażu wał-wał ze sprzęgłem mieszkowym; mocowanie: pierścień zaciskowy/piasta zaciskowa.

CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości mieszek ze stali wysokoelastycznej pasty ze stali/ aluminium
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali szlachetnej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	sprzęgło o charakterystyce regresywnej bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe
	wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu obrotowego na sprzęgle
	rozłączenie przy przeciążeniu
	wykonanie synchroniczne i asynchroniczne
	możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
	małe siły powrotne
	kompensacja przemieszczenia wałów
	mocowanie wału na - D1 tuleją zaciskową
	mocowanie wału na - D2 pierścieniem rozprężno-zaciskowym


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 5 - 500 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 9 240 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/BN] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/BNBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/BN do montażu wał-wał ze sprzęgłem mieszkowym; mocowanie: piasta zaciskowa/piasta zaciskowa

	
CHARAKTERYSTYKA/OPCJE:

	wykonanie materiałowe: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości mieszek ze stali wysokoelastycznej pasty ze stali/ aluminium
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN6885
	wykonanie ze stali szlachetnej - opcja
	sprzęgło bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe
	o charakterystyce regresywnej precyzyjne wyłączenie o wysokiej powtarzalności
	wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu obrotowego na sprzęgle
	hartowane powierzchnie współpracują z kulkami ( wałeczkami ) układu wyłączenia
	rozłączenie przy przeciążeniu
	wykonanie synchroniczne i asynchroniczne
	możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
	małe siły powrotne
	kompensacja przemieszczenia wałów
	mocowanie wału na - D1 tuleją zaciskową
	mocowanie wału na - D2 pierścieniem rozprężno-zaciskowym


	
PARAMETRY:

Zakres momentu obrotowego:
 5 - 500 Nm

Maksymalna prędkość obrotowa:
 9 240 min-1





                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/EN] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/ENBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/EN do montażu wał-wał ze sprzęgłem kłowym; mocowanie: piasta zaciskowa/piasta zaciskowa

Charakterystyka:


	Materiał: stal hartowana o wysokiej wytrzymałości, pasty z aluminium  
	Wkładka sprzęgła: standardowa twardość 98oSh
	Opcjonalnie twardość wkładki: 64 oSh; 80 oSh; 92 oSh
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie)
	wykonanie ze stali szlachetnej (opcjonalnie)
	sprzęgło bezpieczeństwa przeciążeniowe bezluzowe o charakterystyce regresywnej 
	precyzyjne wyłączenie o wysokiej powtarzalności
	wygodne usytuowanie ze względu na podziałkę momentu obrotowego na sprzęgle
	hartowane powierzchnie współpracują z kulkami ( wałeczkami ) układu wyłączenia
	wykonanie synchroniczne i asynchroniczne
	możliwość ustawienia momentu obrotowego w wersji zmontowane
	małe siły powrotne
	połączenie kłowe
	elektrycznie izolowane poprzez wkładkę sprzęgła
	mocowanie wału na - D1 tuleją zaciskową
	mocowanie wału na - D2 pierścieniem rozprężno-zaciskowym rozłączenie przy przeciążeniu



PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 2 - 500 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 11 600 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/DF] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/DF Bezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/DF ze zintegrowanym kołnierzem; mocowanie: piasta z rowkiem wpustowym

Charakterystyka/Opcje:


	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	utwardzone powierzchnie w celu wydłużenia pracy sprzęgła
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
	regulacja momentu rozłączającego możliwa po zamontowaniu
	łatwa instalacja komponentów klienta



PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 10 - 400 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 1 500 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
[image: BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/KF] Pobierz PDF BEZLUZOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE - BEZPIECZEŃSTWA GRSB/KFBezluzowe sprzęgło przeciążeniowe - bezpieczeństwa GRSB/KF ze zintegrowanym kołnierzem; mocowanie: pierścień zaciskowy

Charakterystyka/Opcje:

	wykonanie materiałowe: wysokowydajna stal narzędziowa, stal utwardzona
	zakres temperaturowy: od -30°C do +120°C
	tolerancja wałka: g6 lub h7
	rowek wpustowy zgodny z DIN 6885 (opcjonalnie)
	wykonanie ze stali kwasoodpornej - opcja
	precyzyjne rozłączenie napędu w dużą dokładnością powtórzeń
	łatwa regulacja momentu rozłączającego
	utwardzone powierzchnie w celu wydłużenia pracy sprzęgła
	wykonanie synchroniczne (ponowne załączenie zawsze w tym samym położeniu) lub asynchroniczne (w dowolnym)
	regulacja momentu rozłączającego możliwa po zamontowaniu
	łatwa instalacja komponentów klienta
	zamocowanie na wale za pomocą piasty stożkowej


PARAMETRY:
 Zakres momentu obrotowego: 10 - 400 Nm
 Maksymalna prędkość obrotowa: 1 500 min-1


                        
                       
                    
                       
 czytaj więcej 
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                            Siedziba firmy 

71-371 Pilchowo, ul. Okocimska 26

NIP: 851-001-75-06, REGON: 810059495                        

                        
                            Biuro 

ul. Żołnierska 7, 71-210 Szczecin

Tel.: +48 91 423 70 20, +48 91 423 70 21, Fax: +48 91 423 70 19, E-mail: info@grim.pl                        


                        

                    

                


                



Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies. 




            

        

                    